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3 Anforderungen an moderne
Schutzkonzepte

1. Zuverldssigkeit und Produktivitat

Schutzsysteme miissen permanent verfiighar und
einsatzfdhig sein. Fehlauslosungen, die die Sicherheit der
Mitarbeiter oder die Produktivitdt der Anlage reduzieren,
miissen ausgeschlossen werden kdnnen.

2. Rechtssicherheit

Moderne Schutzsysteme miissen samtlichen rechtlichen
Anforderungen geniigen und Betreibern so juristische
Absicherung garantieren.

3. Wirtschaftlichkeit

Schutzsysteme miissen moglichst einfach und ohne
zusatzlichen Aufwand integriert werden kénnen. Auch die
laufenden Kosten der Systeme miissen moglichst niedrig
sein.

Alle Schutzkonzepte von REMBE® erfiillen diese
Anforderungen. Versprochen.

3 Schritte zu einem sicheren Prozess
1. Gefahrdungs-/Risikobeurteilung

Im Rahmen einer Gefdahrdungsbeurteilung ist die
Wahrscheinlichkeit explosionsfahiger Stoff-Luft-
Gemische (Unterteilung in Zonen) und wirksamer
Ziindquellen zu priifen. Sollte Explosionsgefahr
bestehen, miissen Mafinahmen ergriffen werden, um
Explosionen zu verhindern oder zumindest deren
Wahrscheinlichkeit zu reduzieren (siehe Schritt 2).
Andernfalls ist die Implementierung eines Schutzsystems
zwingend erforderlich, um mogliche Schaden auf ein
akzeptables Niveau zu verringern (siehe Schritt 3).

2. Praventions- und Organisationsmafinahmen
Technische Maf3nahmen

Wirksame Entstaubungsanlagen verhindern eine
explosionsfahige Atmosphare. Zusatzlich ist eine
Uberlagerung mit Inertgasen zu empfehlen, um den
Sauerstoffgehalt zu senken.

Vermeidung von wirksamen Ziindquellen

Generell sollten nur geeignete Betriebsmittel

(z. B. Kategorie 1D) verwendet und Fremdkdrper im
Produktstrom vermieden werden.

Organisatorische Ma3nahmen

Umfassende Mitarbeiterschulungen sollten die Regel
sein. Uberwachte Reinigungspléne und Freigabesysteme
fur Heif3arbeiten schaffen zusatzliche Sicherheit.

3. Konstruktive SchutzmafRnahmen
Explosionsdruckfeste oder -druckstof3feste Ausfithrung
Hiermit werden Behalter beschrieben, deren Festigkeit
hoch genug ist, um dem maximalen Explosionsdruck
standzuhalten.

Konventionelle Explosionsdruckentlastung

Unter Explosionsdruckentlastung versteht man eine
Schutzmafinahme fiir geschlossene Behalter, durch die
ein unzulassig hoher Druck im Inneren des Behalters
vermieden wird. Sollbruchstellen, z. B. Berstscheiben, in
den Wanden der Anlage bersten.

Flammenlose Druckentlastung

funktioniert grundsatzlich nach demselben Prinzip

wie die konventionelle Explosionsdruckentlastung.

Sie bietet allerdings den grofien Vorteil, dass im Falle
einer moglichen Druckentlastung, lediglich ein auf

ein ungefdhrliches Maf3 reduzierter Druck austritt und
somit das Verletzungsrisiko, auch in unmittelbarer Nahe,
eliminiert wird.

Explosionsunterdriickung

Druck- und/oder Infrarotsensoren erkennen eine
anlaufende Explosion bereits im Anfangsstadium.

Uber ein Steuersystem wird Léschpulver, dass die
Explosionsflamme im Keim erstickt, innerhalb weniger
Millisekunden in der Anlage freigesetzt.

Entkopplung

Diese Explosionsschutzmafinahmen miissen stets mit
einer explosionstechnischen Entkopplung kombiniert
werden, um die verheerenden Auswirkungen einer
Ausbreitung der Explosion sowie Sekundarexplosionen zu
vermeiden.

Wiki



Der Edelstahl-Mesch-Filter der flammenlosen
Druckentlastungen Q-Rohr®, Q-Box® und
Q-Ball® schiitzt Anlage und Umgebung vor den
Auswirkungen einer Explosion.

S -

1"..;" L ..‘

- T - s

ot

A Ty

'ﬂir--r
unserer Produkte.
REMBE® Explosionsschutz Produkte sind in Bitte beachten Sie, dass wirtschaftlicher
verschiedensten Industrien und an diversen Explosionsschutz keinem Standard-Rezept folgt, sondern
Anlagenteilen installiert. Eine kleine Auswahl typischer eine griindliche Analyse der Anlage erfordert. Dabei
Anwendungen finden Sie auf dieser Doppelseite. unterstitzen wir Sie gern: Sprechen Sie uns an:

T +49 2961 7405-0, hello@rembe.de

Filter

Filternde Abscheider dienen der Erfassung von Stauben,
die gewollt oder ungewollt im Prozess auftreten.
Besonders beim Abreinigen der Filterelemente

besteht innerhalb der filternden Abscheider erhéhte
Explosionsgefahr. Filter werden daher in aller Regel mit
Berstscheiben geschiitzt. In Innenrdumen kommen die
Q-Box® oder das Q-Rohr® zum Einsatz. Die Originale der
flammenlosen Druckentlastung, in den 1980er Jahren
von REMBE® entwickelt, sorgen fiir eine Entlastung der
Explosion aus dem Behalter und schiitzen zeitgleich

die Umgebung. Sollten Fahr- oder Verkehrswege

im Bereich der Explosionsdruckentlastung liegen,

kommt eine Berstscheibe in Verbindung mit dem
Offnungswinkelbegrenzer TARGO-VENT zum Einsatz, das
Flammen und Druckwelle der Explosion in ungefahrdete
Bereiche ablenkt.

Um eine Ausbreitung der Explosion in angrenzende
Anlagenteile zu verhindern, werden Schutzeinrichtungen
zur Entkopplung genutzt. In diesem Beispiel

die Riickschlagklappe Q-Flap RX™ und das
Entkopplungsventil VENTEX®.




Silos

Insbesondere bei der Befiillung eines Silos herrscht
ein explosionsfahiges Staub-Luft-Gemisch vor. Es
besteht also genau dann hochste Explosionsgefahr.

Im AuRenbereich stehende Silos werden grundsétzlich
mit Berstscheiben entlastet - je nach Art der Befiillung
konnen unterschiedliche Typen eingesetzt werden. In
Innenrdumen werden Q-Box® oder Q-Rohr® fiir eine
flammenlose Druckentlastung installiert.

Die explosionstechnische Entkopplung wird in der Regel
durch Quenchventile realisiert. Diese verschliefen

die Rohrleitungen innerhalb weniger Millisekunden
vollstandig, die Explosion kann sich nicht weiter
ausbreiten.

Elevatoren

Elevatoren fordern grof3e Mengen (brennbarer)
Schiittgiiter und bergen damit eine hohe
Explosionsgefahr. Gréfie und Festigkeit des Elevators/
Becherwerks bestimmen in Abhangigkeit des
Schiittguts die Anzahl und Anbringung der notwendigen
Schutzeinrichtungen. Ublicherweise werden die
Elevatorschachte im Aufienbereich mit Berstscheiben,
im Innenbereich mit flammenloser Druckentlastung
geschiitzt. Auch eine Kombination konventioneller
und flammenloser Druckentlastung ist je nach den
Bedingungen des Aufstellungsortes durchfiihrbar. Die
Entkopplung der vor- bzw. nachgeschalteten Forderer
wird in der Regel mit Zellenradschleusen oder Q-Bic™
Loschmittelsperren realisiert. Ferner kdnnen auch
Quenchventile die Ausbreitung der Explosion iiber
angeschlossene Aspirationsleitungen verhindern.

Sprithtrockner

Ublicherweise werden Spriihtrockner mit einer
Kombination aus Explosionsentkopplungssystemen
und Berstscheiben geschiitzt. Ist eine freie Entlastung
nicht moglich, werden die Berstscheiben durch
flammenlose Druckentlastung ersetzt. Um eine
Ausbreitung der Explosion zu verhindern, werden

in der Regel die verbindenden Rohrleitungen mit

der Q-Bic™ Loschmittelsperre entkoppelt. Bei
hygienisch anspruchsvollen Prozessen werden

die Spezialberstscheiben EGV HYP und ERO

eingesetzt. Bakterienbildungen, Ablagerungen und
Kreuzkontamination haben so keine Chance. Zusatzlich
zum Schutz vor Wettereinfliissen, zur Verbesserung eines
hygienischen Abschlusses, aber auch zur Reduzierung
von Schallemissionen werden KAD Abdeckungen an den
Abblasekandlen installiert. Durch die Kombination ERO
und Q-Rohr® ist auch bei diesen Anwendungen eine
flammenlose Druckentlastung moglich.
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Welches REMBE®
Produkt passt zu lhren
Anforderungen?

REMBE® ist Spezialist fiir den Schutz lhrer gesamten
Produktionsanlage. Wie Sie lhre Anlage ausreichend vor
Explosionen schiitzen, hangt entscheidend vom Standort
der einzelnen Anlagenkomponenten ab. Starten Sie in der
Mitte und wahlen Sie das fiir Sie passende Schutzsystem.

Personenverkehr in der Ndhe

Nah an Verkehrswegen Befindet sich im Aufdenbereich

Sicherer Bereich ohne Personenverkehr
(Sicherheitsabstand von mind. 20 m)

TARGO-VENT + Berstscheiben
sichern Bereiche ab.

Explosionsentkopplung || S— |

EXKOP® System Q-Flap RX™ Q-Bic™ VENTEX® REDEX® Slide,
platzsparende, Riickschlagklappe. Aktive Entkopplung.  Explosionsschutz- RSV
bidirektionale ventil. Explosions-
Entkopplung. schutzschieber.



Q-Rohr® Q-Box® Q-Ball® E, Q-Ball® S
Der Alleskonner. Perfekter Schutz der Effektiv + federleicht.
Umgebung.

Flammenlose Druckentlastung
Explosionsunterdriickung

Weit entfernt von einer Aufienwand Personenverkehr in der Ndhe

Befindet sich im Innenrauii® SRCUENSLEEIESIELE
(1-6 m)

Kein Personenverkehr
(Sicherheitsabstand von mind.
20 m)

Konventionelle
Explosionsdruckentlastung
mit Berstscheiben

Berstscheiben Berstscheiben +

passend fiir Ihre Abblasekanal

Anwendung. leiten die Explosion nach
aufien ab.
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Produktentscheidungshilfe
Anwendung Betriebsbedingungen
Silo, Behdlter Mechanische Befiillung
Pneumatische Befiillung
Filter, Zyklon Uberdruck oder sehr geringer Unterdruck
Geringer, mittlerer Unterdruck oder Wechseldruck
Starker Unter- oder Wechseldruck
Bei hygienischen Anforderungen mit hherem Unterdruck
Bei groRen Entlastungsflachen mit geringem Ansprechdruck aber mittlerem bis hohem Unterdruck
Elevator, Trogkettenforderer Alle
Spriihtrockner Hygienische Anforderungen zur Vermeidung von Kreuz-Kontamination
Keine hygienischen Anforderungen
Siebe Leichte Vibration
Starke Vibration
Gasmotoren Alle
* Typenauswahl erfolgt auf Basis der Prozesstemperatur

Produkt
EGV
EDP
EGV
EDP
obv
ERO
MDX
EGV
EGV HYP
EGV
EGV
EDP
EDP*
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Die REMBE® Berstscheibe EGV bietet optimalen
Schutz fiir Zyklone, Silos und Elevatoren. Sie ist in
eckig, halbrund, trapezform oder anderen Geometrien
erhaltlich und kann bei Bedarf auch an runde
Behalterformen angepasst werden.

Einsatz

Ob Silos, Spriihtrockner, Elevatoren, Trogkettenférderer,
Siebe mit leichter Vibration, Behalter mit mechanischer
Befiillung oder Zyklone - die EGV bietet vielfaltige
Einsatzmoglichkeiten fiir alle Branchen bei drucklosen
Prozessen und Prozessen mit geringem Unter- oder
Uberdruck (bis zu 50% des minimalen Ansprechdrucks).
Der Standard-Berstdruck betragt 0,1 bar bei 22 °C.

Funktionsweise

Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die EGV Berstscheibe
an den definierten Sollbruchstellen und entldsst so den
Druck aus dem Behalter in die Umgebung.

Anwendungen + Branchen
Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter,
Forderer, Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion,
Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Nahrungsmittel,
Recycling, Siebe, Silo, Spriihtrockner, Steinausleser,
Tierfutterproduktion, Wasserstoff

Die Standardabmessungen der EGV im Uberblick finden Sie ab Seite 22,
passendes Zubehor auf Seite 21.

Vorteile

/ Hohe Entlastungsfahigkeit und volle
Offnungsfreigabe durch geringes Flachengewicht.

/ Hohe Stabilitdt und schnelle
Offnungsgeschwindigkeit durch die eingearbeitete
Bionik-Struktur.

v/ Vermeidung von Ablagerungen durch die direkte
Montage der Berstscheibe auch an runde Behélter.
Aufwendige Flanschkonstruktionen entfallen.

/ Perfekte Anpassung an lhren Prozess durch die viel-
faltigen Geometrien der EGV.

v/ Schnelle und leichte Montage durch drehmoment-
unabhdngige Montage ohne zusatzlichen
Gegenrahmen.

/ Deutliche Einsparungen durch die in der Berstscheibe
integrierte Dichtung und den integrierten Einspann-
rahmen.

Zur Vermeidung von Ablagerung und Taupunktunter-
schreitung sind alle EGV-Ausfiihrungen mit Isolierung
erhaltlich.

Zertifizierung

@ SIL-Aquivalent
ATEX SIL4
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 04 ATEX 1538 X

14 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0



Reliable. German.

Safety. O@

Einsatz

Die gewdlbte Einteil-Berstscheibe ist geeignet fiir

den Einsatz in Prozessen mit mittlerem Unter- oder
Uberdruck (bis zu 70% des minimalen Ansprechdrucks)
und bei leicht wechselndem Druck. Sie eignet sich
besonders fiir Behalter mit pneumatischer Befiillung und
fiir Filter sowie Siebe mit starker Vibration.

Der Standard-Berstdruck betragt 0,1 bar bei 22 °C.

Funktionsweise

Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die EDP Berstscheibe
und entldsst so den Druck aus dem Behalter in die
Umgebung.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Filter, Holzverarbeitung,
Nahrungsmittel, Silo, Lebensmittelproduktion,
Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Recycling, Siebe,
Spriihtrockner, Steinausleser, Tierfutterproduktion,
Wasserstoff

Die Standardabmessungen der EDP im Uberblick finden Sie ab Seite 22,
passendes Zubehor auf Seite 21.

Vorteile

/ Hohe Stabilitdt und Wechseldruckbelastbarkeit durch
die gewolbte Konstruktion.

/ Schnelle und leichtere Montage durch drehmoment-
unabhdngige Montage ohne zusatzlichen
Gegenrahmen.

/ Deutliche Einsparungen durch die in der Berstscheibe
integrierte Dichtung und den integrierten Einspann-
rahmen.

Zertifizierung

@ SIL-Aquivalent
ATEX SIL 4
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 04 ATEX 1538 X

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0 15



Das Design der REMBE® Berstscheibe MDX macht sie zur
idealen Berstscheibe bei hohem Vakuum, geringstem
Ansprechdruck und Wechseldruck.

Einsatz

Filter, vor allem solche mit hohen Vakuumanforderungen
und grofien Entlastungsfldachen, werden mit der
Berstscheibe MDX geschiitzt. Mit einem Standard-
Berstdruck von 0,05 bar bei 22 °C wird die MDX auch bei
weiteren Anlagenkomponenten mit mittlerem bis hohem
Druck, Vakuum und Wechseldruck eingesetzt. Aufgrund
ihres besonderen einteiligen Designs gehen prazises
Offnungsverhalten mit héchster Vakuumbesténdigkeit
und geringstem Flachengewicht Hand in Hand.

Funktionsweise
Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die MDX und entldsst
so den Druck aus dem Behalter in die Umgebung.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Filter, Holzverarbeitung,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Siebe, Silo, Spriihtrockner,
Steinausleser, Tierfutterproduktion

Die Standardabmessungen der'MDX im-Uberblickfinden Sie ab Seite 22,
passendes Zubehor auf Seite 21,

Vorteile

/ Reduzierung von Ablagerungen: das Design garantiert
Vakuumbestandigkeit ohne zusdtzliche Vakuumstiitze.

v/ Gewichtseinsparung durch dreidimensionale
Verstarkungsfalten.

v Geringe Anschaffungskosten: einteilige Berstscheibe.

16 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0
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Die REMBE® Berstscheibe ODV besteht aus Oberteil,
Dichtteil und Vakuumstiitze. Die Dreiteil-Berstscheibe
ODU ist ideal fiir Anwendungen, die Wechseldruck, aber
kein Vakuum beinhalten. Die Vakuumstiitze der ODV wird
bei dieser Ausfiihrung durch ein stiitzendes Unterteil
ersetzt.

Einsatz

Eingesetzt wird die ODV Berstscheibe bei rauen
Arbeitsbedingungen mit hdufigem Druckwechsel von
Vakuum zu Uberdruck. Ausgelegt ist sie fiir Arbeitsdriicke
von bis zu 80% des minimalen Ansprechdrucks. Ideal

ist die ODV z.B. fiir Filteranlagen mit haufiger Jet-Pulse-
Abreinigung, fiir Hochvakuum oder Saugforderanlagen.
Sie ist vakuumbestandig, der Standard-Berstdruck
betragt 0,1 bar bei 22 °C.

Funktionsweise
Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die ODV

Berstscheibe und entldsst so den Druck aus dem Behalter

in die Umgebung.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Filter, Holzerverarbeitung,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Recycling, Siebe, Silo,
Spriihtrockner, Steinausleser, Tierfutterproduktion,
Wasserstoff

Die Standardabmessungen der ODV+0DU im Uberblick finden Sie ab
Seite 22, passendes.Zubehor aufSeite 21%

Vorteile

/ Realisierung von niedrigem Ansprechdruck bei vollem
Vakuum moglich.

~ Maximale Produktivitét Ihrer Prozesse durch die hohe
Arbeitsdruckbelastbarkeit der Berstscheibe.

/ Hohe Wechseldruckbelastbarkeit und
iiberdurchschnittliche Lebensdauer dank der
gewdlbten Dreiteilkonstruktion.

/ Runde Ausfiihrungen und maf3geschneiderte
Sonderlosungen moglich.

Zertifizierung

@ SIL-Aquivalent
ATEX SIL 4
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 04 ATEX 1538 X

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0 17



hygienisch
anspruchsvolle
Prozesse

Reliable. German.

Safety. . O@

Speziell fiir Produktionsanlagen mit hohen hygienischen
Anforderungen entwickelt, liefert lhnen REMBE® mit

der Berstscheibe EGV HYP Sicherheit + Sauberkeit. Das
innovative Dichtungskonzept der EGV HYP {iberzeugt.
Ablagerungen und Bakterienbildung werden dauerhaft
verhindert. Auch eine Anpassung der Berstscheibe an
runde Behélterformen ist moglich.

Einsatz

Die EGV HYP wurde speziell fiir hygienisch
anspruchsvollen Anlagen der Food- und Pharma-
industrie entwickelt und wird haufig in kritischen
Anlagen wie z.B. Spriih- oder Fliebetttrocknern
eingesetzt. Das Besondere: Das patentierte, vollflachige,
abgeschragte Dichtungssystem schliefit innen biindig
mit der Berstscheibe ab und dient der Vermeidung von
Kreuzkontamination.

Funktionsweise

Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die EGV HYP
Berstscheibe und entldsst so den Druck aus dem Behalter
in die Umgebung.

Anwendungen + Branchen
Aspirationsanlagen, Chemie- Petrochemie,
Lebensmittelproduktion, Nahrungsmittel, Mischer,
Spriihtrockner, Tierfutterproduktion

EGV HYP
bei geringem
Unterdruck.

D|e Standardabmessungen der EGV HYP im Uberblick finden Sie ab Seite
22, passendes Zubehor auf Seite 21.

Vorteile

v/ Hygienic Design sichert kontinuierlich eine hohe
Produktqualitat.

v/ Schiitzt vor Kreuzkontamination bei Produktwechseln.

~ Ermoglicht CIP-Reinigung.

/ Erhohte Lebensdauer der Berstscheibe bei
Temperatur-und Wechseldruckbeanspruchungen durch
die eingearbeitete Bionik-Struktur.

/ Reduziert Schallemmissionen (z.B. durch Klopfer) an
Entlastungskandlen.

Zertifizierung

@ SIL-Aquivalent

ATEX SIL 4 Gepriift nach EHEDG
EU-Baumusterpriifnr.

FSA 04 ATEX 1538 X

18 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0
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Safety. CO@

Speziell fiir Produktionsanlagen mit hohen hygienischen
Anforderungen entwickelt, liefert lhnen REMBE® mit der
Berstscheibe ERO Sicherheit + Sauberkeit.

Einsatz

Die Sanitar-Berstscheibe ERO wird in der Pharma-,
Chemie- und Lebensmittelindustrie an verschiedensten
Anlagenteilen eingesetzt. Die dem Prozess zugewandte,
glatte, geschlossene Edelstahlmembran dichtet den
Behalter optimal ab und erlaubt eine Sterilisation der
Berstscheibe im eingebauten Zustand. Die hygienische,
robuste Bauweise ermoglicht ein zuverlassiges Anspre-
chen, auch bei geringsten Berstdriicken. Der Arbeitsdruck
liegt bei 75% des minimalen Ansprechdrucks.

Funktionsweise

Bei plotzlichem Druckanstieg 6ffnet die ERO
Berstscheibe und entldsst so den Druck aus dem Behalter
in die Umgebung.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Filter, Holzverarbeitung,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Siebe, Silo, Steinausleser,
Spriihtrockner, Tierfutterproduktion

ERO

bei Unterdruck +
Wechseldruck.

Die Standardabmessungen
der ERO im Uberblick finden
Sie ab Seite 22, passendes
Zubehor auf Seite 21.

Vorteile

/ Einzige Berstscheibe mit USDA-Zulassung.

/ Einfache und sichere Sterilhaltung durch besondere
Bauweise der ERO.

/ Leichte Montage und geringer Wartungsaufwand.

v/ CIP-fahig.

In Verbindung mit dem Q-Rohr® ermoglicht die
Berstscheibe ERO flammenlose Druckentlastung auch bei
hygienisch anspruchsvollen Anwendungen.

Zertifizierung
@ SIL-Aquivalent USDA
— |
ATEX SIL4 USDA Zulassung
EU-Baumusterpriifnr.
FSA 04 ATEX 1538 X

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0 19
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Die Standardabmessungen des
TARGO-VENT im Uberblick finden
Sie ab Seite 22, passendes Zubehor

Mit TARGO-VENT wird
die Flamme in sichere Bereiche gelenkt.

Im Falle einer Explosion auRerhalb von Gebauden 6ffnen
Berstscheiben und entlasten die Explosionsflamme und
den Explosionsdruck in die Umgebung. Notwendig sind
hierzu ausreichend grof3e Sicherheitsbereiche, die weder
bebaut noch befahren oder begangen werden diirfen.
Das ist freizuhaltende Fldche, die wirtschaftlich nicht
genutzt werden kann, aber dennoch die Betriebskosten
belastet. Mit dem Offnungswinkelbegrenzer TARGO-VENT
werden Explosionen abgelenkt, um Personen, Fahrzeuge
oder nachtragliche Bebauungen zu schiitzen.
TARGO-VENT hilft Ihnen durch das Verringern von
Gefdhrdungsbereichen, die Flache lhrer Sicherheits-
bereiche auf ein Minimum zu reduzieren. Dadurch
schaffen Sie mehr nutzbare Flache bei optimalem Schutz
vor Explosionen.

Einsatz

Ideal geeignet fiir rechteckige Berstscheiben,

/ die in Bereiche entlasten, in denen sich Fuf3- oder
Fahrwege befinden,

/ die sich in Auf3enbereichen befinden,

/ die in zuvor freie Flachen entlasten, die nachtraglich
bebaut wurden.

Funktionsweise

Das TARGO-VENT begrenzt den Offnungswinkel der
Berstscheibe und lenkt Explosionsdruck, Flamme und
Hitze gezielt in definierte Bereiche. Auf diese Weise
konnen Sicherheitsbereiche reduziert werden.

auf Seite 21.

Ohne TARGO-VENT gefahrdet die Flamme die
Betriebsflachen.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Filter, Holzverarbeitung,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen Nahrungsmittel, Recycling, Siebe, Silo,
Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterproduktion,
Wasserstoff

Vorteile

/ Produktive Nutzung wertvoller Betriebsflache
durch die Verringerung der Sicherheitsbereiche vor
Entlastungsoffnungen.

/ Geringerer Platzbedarf zur Explosionsdruckentlastung
als bei alternativen Ablenkvorrichtungen.

/ Giinstiger Schutz von Infrastruktur.

/ Sichere Verkehrswege fiir Personen und
Kraftfahrzeuge bei gleichzeitiger Einsparung von
Sicherheitsflache.

/ Mehr Sicherheit fiir bestehende Installationen durch
das Nachriisten mit TARGO-VENT.

/ Wartungsfrei und langlebig durch den Einsatz von
rostfreiem Stahl.

Zertifizierung

€&

ATEX
EU-Baumusterpriifnummer FSA 13 ATEX 1637

20 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0



fur die
optimale Anpassung
der Berstscheibe an
lhre Anforderungen.

Signalisierungen ermoglichen im Fall einer

Explosion ein schnelles Herunterfahren der Anlage
sowie die Auslosung von Entkopplungssystemen,

die angrenzende Anlagenteile schiitzen. Auch
automatisiert ablaufende Prozesse nutzen intelligente
Signalisierungssysteme, um standig iiber den Zustand
der Gesamtanlage und eventuelle Storungen informiert
zu sein. Dies ist nicht nur in Abblasekandlen zwingend
erforderlich, sondern kann auch bei freien Entlastungen
eine wichtige Rolle spielen.

SK Signalisierung

Diese Signalisierung nutzt das Prinzip des
Ruhestromkreises.

Ein Reif3draht wird direkt bei der Fertigung der
Berstscheibe integriert und bildet so mit ihr eine
verlassliche Einheit. Offnet die Berstscheibe, wird der
Stromkreis des Rei3drahts unterbrochen.

RSK Signalisierung

Bei Nachriistungen konnen Berstscheiben mit dem RSK-
Signalgeber ausgestattet werden.

Der Reif3draht wird nachtréglich iiber die Berstscheibe
gefiihrt und fixiert. Offnet die Berstscheibe, wird der
Stromkreis des RSK unterbrochen.

BIRD Signalisierung

Der Signalgeber BIRD besitzt eine in ein Keramikelement
integrierte Leiterbahn, die beim Offnen der Berstscheibe
unterbrochen wird.

In der Standard-Ausfiihrung hélt der Bird Temperaturen
bis zu 150 °C, in der Hochtemperatur-Ausfiihrung sogar
bis zu 400 °C stand. Die Montage erfolgt mit einem
Edelstahlwinkel am Befestigungsrahmen.

Bereits installierte Berstscheiben kdnnen
nachtraglich mit Signalisierungen ausgeriistet
werden. Zur Auswertung der Signale bieten wir
Ihnen Trennschaltverstarker mit Relaisausgang, die
einen eigensicheren Ruhestromkreis gewahrleisten.
Der potenzialfreie Relaiskontakt wird zur sicheren
Anlagenabschaltung oder Alarmierung verwendet.

Reliable. G
Safety.

Installationsrahmen und -flansche
Verzinkt oder Edelstahl.

Wetterbestandige Isolierungen

Verhindern Kondensation, dienen der Warmedammung
und reduzieren Schallemissionen um bis zu 50%.
Hitzeschutzisolierungen verhindern teure Energie- und
Temperaturverluste der geschiitzten Behalter.

Diverse Dichtungen

fur samtliche Prozessbedingungen.
Beispielsweise fiir Hochtemperatur oder sterile
Anforderungen.

KAD Abdeckung fiir Abblaserohre/-kanéle
Verhindert zuverldssig das Eindringen von Schnee,

Regen und Staub bei geringem Ansprechdruck und
reduziert den Schallaustritt bei laufendem Betrieb. Ihre
Nichtbrennbarkeit verleiht ihr gegeniiber Abdeckungen
aus Kunststoff oder Polystyrol Vorteile im Hinblick auf die
Risiken von explosionsbedingten Folgebranden.

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0



Ubliche Abmessungen +
Entlastungsflachen.

Rechteckige Berstscheiben
Max. Abmessung des  Effektive Entlastungsfliche, cm?

Nominelle Entistungs- 56V P o KAD TARGO-VENT
abmessung [mm] fur}(elnen bis fur geringen bis fiir hohes bis Kanalabdeckung Offnungswinkel-
geringen Unterdruck  mittleren Unterdruck  absolutes Vakuum begrenzer
und Wechseldruck und Wechseldruck
130x500 650 650 500 650 =
229x305 700 700 540 700 -
150 x 600 900 900 750 900 =
180x 420 750 750 640 750 -
270x 465 1250 1250 1.000 1250 -
200 x 460 920 920 790 920 -
247 x 465 1100 1100 970 1100 -
205x610 1250 1250 1000 1250 -
340x385 1300 1300 1100 1300 =
314x 424 1330 1330 1150 1330 -
305 x 457 1350 1350 1200 1350 -
315x 467 1470 - - - -
247 x610 1500 1500 1300 1500 -
340x 440 1490 1490 1300 1490 -
400 x 400 1600 1600 1400 1600 -
410x410 1680 1680 1450 1680 -
404 x 420 - = 1500 = =
305x610 1860 1860 1600 1860 X
354 x 580 2050 2050 1800 2050 -
375x655 2450 2450 2200 2450 -
440 x 605 2660 2660 2400 2660 -
470%x610 2850 2850 2600 2850 -
490 %590 2890 2890 2600 2890 =
500x620 - - 2800 - -
3001000 3000 3000 2750 3000 =
386x920 - - 3200 - -
454 %760 3400 - = - -
570x620 - - 3200 - -
450 x 800 3600 3600 3300 3600 -
600 x 600 3600 3600 3300 3600 -
590x 620 = = 3350 = =
605 x 605 - - 3350 - -
575x 645 3700 3700 3400 3700 =
610x610 3720 3720 3400 3720 -
457 x 890 4100 4100 3750 4100 -
650 %650 4220 - - - -
520x 820 4260 4260 4000 4260 -
370x1220 4500 - - - -
653 x653 4260 4260 3900 4260 =
600 x 800 4800 4800 4400 4800 -
710x710 5000 5000 4700 5000 -
620x 820 5100 5100 4750 5100
586x920 5400 5400 5000 5400
500x1100 5500 5500 5100 5500 -
750 x 840 6300 6300 5900 6300 -
620x 1020 6320 6320 6000 6320 -
800x 800 6400 6400 6000 6400 =
457 x 1500 6850 6850 6350 6850 -
610x1118 6810 6810 6400 6810 X

645x1130 - - 6800 - -



Rechteckige Berstscheiben
Max. Abmessung des  Effektive Entlastungsflache, cm?

Wanddurchbruchs - gy EDP oDV KAD TARGO-VENT

Nominelle Entlastungs- fijr keinen bis fiir geringen bis fiir hohes bis Kanalabdeckung Offnungswinkel-

abmessung [mm] geringen Unterdruck  mittleren Unterdruck  absolutes Vakuum begrenzer
und Wechseldruck und Wechseldruck

720x 1020 7340 7340 6950 7340 =

760x1114 8450 - - - _

840x920 7700 7700 7300 7700 -

920x920 8500 8500 8000 8500 X

457 x2000 9140 9140 8500 9140 =

920x 1020 9350 9350 8800 9350 -

586 x 1630 - - 8900 - -

1000 x 1000 10000 10000 9500 10000 B

915x1118 10200 10200 9700 10200 X

770x1340 10300 10300 9800 10300 -

1020x1020 10400 10400 9900 10400 =

790x 1340 10500 - - - -

586x1893 - - 10400 - -

920x 1254 11500 11500 11000 11500 -

740x 1630 - - 11450 = =

750x 1900 B - 13500 - -

1130x1130 12750 12750 12200 12750 =

860x 1520 13000 - - - -

940 x 1440 13500 13500 13000 13500 =

940x 1600 15000 - - - -

1110x 1460 16000 16000 15600 16000 -

920x1920 17500 17500 17000 17500 -

1000 x 2000 20000 = = = =

Runde Berstscheiben

DN Effektive Entlastungsflache, cm?

[mm] oDV ERO EDP EGV KAD
fiir hohes bis ab-  fiir geringen bis mittleren Druck und fiir geringen bis fiir keinen bis Kanalabdeckung
solutes Vakuum und Wechseldruck mittleren geringen
Wechseldruck Unterdruck und Unterdruck

Wechseldruck
< 1.000 mmWS >1.000 mmWS

200 245 340 245 340 340 =

300 600 750 600 750 750 -

400 1000 1200 1000 1200 1200 1200

500 1660 1900 1660 1900 1900 1900

600 2500 2700 2500 2700 2700 2700

700 3500 3800 3500 3800 3800 3800

800 4600 5000 4600 5000 5000 5000

<500 mmWS

900 5900 6300 6300 6300 6300

1000 7400 7800 7800 7800 7800

1100 8950 9500 9500 9500 9500

1200 10000 11300 11300 11300 11300

<200 mmWS

1300 12500 13200 13200 13200 13200

1400 15000 15400 15400 15400 15400

REMBE® Berstscheiben kénnen in jeder gewiinschten Abmessung/Nennweite und mit individuellem Lochbild geliefert
werden. Die Spezialberstscheiben EGV HYP, ERO und MDX sind prinzipiell auch in jeder Grofie erhdltlich. Wirtschaftliche
Vorteile bieten vor allem die Standardgréfien 586 x 920, 920 x 920, 1000 x 1000, 610x 1118 und 915x1118.

Weitere Grofien sind auf Anfrage erhaltlich. Sprechen Sie uns an: T +49 2961 7405-0, hello@rembe.de
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Reliable. German.

Safety. O O@

Das REMBE® Q-Rohr® bietet Ihnen die sicherste und
wirtschaftlichste Losung in Innenrdumen. Sicherheit

und betriebliche Effizienz gehen Hand in Hand. Das
Q-Rohr® erméglicht in geschlossenen Rdumen eine
Explosionsdruckentlastung ohne Flammenausbreitung.
Dadurch bleiben Ihnen eine komplizierte Entlastung nach
aufBen und die damit verbundenen Umstrukturierungen
des Produktionsaufbaus erspart. Mit dem Q-Rohr®

steht einer wirtschaftlich perfekten Anordnung

der Produktionsanlage bei gleichzeitig optimalem
Explosionsschutz nichts mehr im Weg. Auch in puncto
laufender Kosten hat das Q-Rohr® die Nase vorn: Sie
sparen sich sowohl die Installation von Abblasekandlen
als auch die Kosten fiir deren Wartung. Q-Rohr® ist auch
fiir Metallstdube, hygienische Anwendungen und Gase
geeignet. Das Q-Rohr® ist lieferbar in den Grofien DN 200
bis DN 800, Spezialausfiihrungen bis DN 1400 moglich.

Einsatz

Das Q-Rohr® ist ideal fiir staub- und gasexplosionsge-
fahrdete Anlagen in Innenrdumen. Aufgrund der flexiblen
Anbringung am Behalter werden viele Neuanlagen direkt
mit dem Q-Rohr® ausgestattet. Nachriistungen sind
ebenfalls problemlos méglich. Einsetzbar zum Schutz
von Filtern, Trocknern, Zyklonen, ebenso bei Gasen,
hybriden Gemischen, Metallstduben, schmelzenden
Stduben oder Fasern. Optional kann das Q-Rohr® gegen
Staub nach aufien mit dem Sanitary Cover geschiitzt
werden.

Funktionsweise

Die bis zu 1.500°C heifsen Flammengase werden in dem
von REMBE® entwickelten Spezial-Edelstahl-Mesch-
Filterkorb extrem effizient abgekiihlt. Das reduziert das
austretende Gasvolumen und l&scht so die Explosion.

Anwendungen + Branchen
Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter,
Forderer, Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion,
Nahrungsmittel, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen,
Recycling, Siebe, Silo, Steinausleser, Spriihtrockner,
Tierfutterproduktion

Vorteile

/ Perfekter Schutz der Umgebung. Weder Flammen
noch Druck gefdhrden den Aufienbereich.

~ REMBEZ® ist als erster Hersteller weltweit fiir
Metallstdube zertifiziert.

/ Der gesamte Produktionsprozess bleibt im Gebaude.

/ Keine laufenden Kosten. Weder fiir Abblasekandle
noch fiir externe Wartungen, eine optische Inspektion
genligt.

/ Flexibler Einsatz des Q-Rohr® - auch mitten in lhren
Produktionshallen. Die Nahe zu einer Aufienwand ist
nicht erforderlich.

/ Integrierte Signalisierung fiir eine zuverldssige
Uberwachung.

/ Reduzierung der fiir eine Explosion typischen
Druckerh6hung und Larmbelastigung auf ein
annehmbares Niveau.

26 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0
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Anlage und Umgebung vor den Auswirkungen
einer Explosion.

5
-

v Sofort wieder verwendbar und einsatzbereit nach Die Kombination von Q-Rohr® und
Reinigung der Flammenfalle und Austausch der Entkopplungssystemen verhindert die Ausbreitung von
Berstscheibe. Druck und Flammen in weiteren Anlagenteilen.

/ Verfahrensoptimierte Aufstellung der Anlage.
/ Einsparung externer Wartungskosten.

Zertifizierungen
\ Patente Gepriift nach
NFPA’ APPROVED
Erfiillt die Anforderungen Germanischer Lloyd FM Approved DE 3822 012 EN 16009
nach NFPA 68 Q-Rohr® 19496-11 HH US 7,905,244 EN 14797
ATEX ATEX ATEX ATEX SlL-Level 2
EU-Baumusterpriifnummer  EU-Baumusterpriifnummer  EU-Baumusterpriifnummer  EU-Baumusterpriifnummer
IBExU 11 ATEX 2152 X IBEXU 13 ATEX 2085 X IBEXU 13 ATEX 2086 X IBExU 13 ATEX 2027 X

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0 27



Die Q-Box® eignet sich fiir Anlagenteile mit geringer
Festigkeit und grofien Druckentlastungsfldchen sowie
staubexplosionsgefdhrdete Anlagen wie z. B. Filter,
Elevatoren oder Silos mit K,-Werten < 200 bar x m/s.

Der rechteckige Anschlussquerschnitt ist abgestimmt auf
die Abmessungen von Standard-Berstscheiben und kann
so ideal auch zur Nachriistung im Innen- und Auf3en-
bereich eingesetzt werden. Optional kann die Q-Box®
gegen Staub nach auRen mit dem Sanitary Cover
geschiitzt werden.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter, Forderer,
Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Nahrungs-
mittel, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Recycling,
Siebe, Silo, Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterpro-
duktion

Funktionsweise

Die Q-Box® garantiert Ihnen eine sichere Explosions-
druckentlastung im Betriebsraum. Wie beim Q-Rohr®
werden die Flammengase im Inneren der Q-Box® durch
effizientes Abkiihlen sofort erstickt.

Vorteile

/ Prozesseffizientes Anlagendesign durch den flexiblen
Einsatz der Q-Box®.

/ Reduzierte Larmbelastigung.

/ Perfekter Schutz der Umgebung: Weder Flammen
noch Druck gefdhrden den Aufienbereich.

v/ Wirtschaftliche Alternative zu Abblasekandlen:
Einsparung von Abblasekanalkosten und externen
Wartungskosten, eine optische Inspektion geniigt.

/ Integrierte Signalisierung fiir eine zuverldssige
Uberwachung.

/ Flexibel einsetzbar im Innen- und Aufenbereich.

/ Verkiirzte Stillstandszeiten: Zutritt zur geschiitzten
Anlage erfordert keine sicherheitstechnische
Verriegelung (LOTO).

/ Einfache Nachriistung bestehender
Berstscheibeninstallationen moglich.

/ Verfahrensoptimierte Aufstellung der Anlage.

/ Einsparung externer Wartungskosten.

~ Nachriistung leicht gemacht: Die Q-Box® Gréf3en
passen perfekt zu Berstscheiben-Standardgrofien.

Die Kombination von Q-Box® und Entkopplungssystemen
verhindert die Ausbreitung von Druck und Flammen in
weitere Anlagenteile.

28 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0



DerEdelstahl-Mesch-Filter der Q-Box® schiitzt
Anlage und Umgebung vor den Auswirkungen
einer Explosion.

Q-Box® mit
Sanitary Cover

Zertifizierungen

| ™ I @ SIL-Aquivalent Gepriift nach
NFPA'

Erfiillt die Anforderungen ATEX SIL2 EN 16009
nach NFPA 68 EU-Baumusterpriifnummer EN 14797
BVS 16 ATEX H 021 X

EGGER betreibt
in Brilon einen voll
integrierten Holzwerkstoff-
Standort, an dem Span- und MDF-
Platten, Laminatboden und Schnittholz
gefertigt und veredelt werden. Zum Schutz
von Mensch und Maschine setzen wir seit
vielen Jahren Entlastungseinrichtungen der
Firma REMBE® ein. Die Beratungskompetenz
der Mitarbeiter und das individuell auf unsere
Bediirfnisse abgestimmte Sicherheitskonzept
haben uns iiberzeugt.

—
E EGGER

Ferdinand Martini,
ehem. Sicherheitsfachkraft
bei EGGER

Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0
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Der Edelstahl-Mesch-Filter des Q-Ball® E schiitzt
Anlage thd Umgebungsvor den‘Auswirkungen einer
Explosion.

Reliable. German.

Safety. . O@

Der Q-Ball® E garantiert lhnen eine sichere Explosions-
druckentlastung im Betriebsraum. Ein Austritt der Flam-
men sowie Druckauswirkungen als Folge der Explosion
werden im Inneren des Q-Ball® E durch effizientes Abkiih-
len verhindert. Die Anschlussmafie des Q-Ball® E
ergdnzen sich perfekt zu den gangigen Grofien der
mechanischen Forderer wie Elevatoren. Dadurch
werden Umbauten in diesen Anlagen vermieden. Ebenso
entfallen, durch das geringe Eigengewicht des Q-Ball® E,
etwaige Verstarkungen am Gehduse der Forderer. Mit
dem neu entwickelten Prinzip der konturparallelen
Entlastung sorgt der Q-Ball® E fiir eine maximale
Entlastungseffektivitat. Die notwendige Entlastungs-
flache kann so auf ein Minimum reduziert werden.

Einsatz

Der Q-Ball® E eignet sich fiir Anlagenteile mit geringer
Festigkeit sowie staubexplosionsgefdhrdete Anlagen wie
Elevatoren mit K,-Werten < 200 bar x m/s.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter, Forderer,
Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Nahrungs-
mittel, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Recycling,
Siebe, Silo, Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterpro-
duktion

Funktionsweise
Die bis zu 1.500°C heif3en Flammengase werden in dem

von REMBE® entwickelten Spezial-Edelstahl-Mesch-
Filterkorb extrem effizient abgekiihlt. Das reduziert das
austretende Gasvolumen und l&scht so die Explosion.

Vorteile

~ Maximale Entlastungseffektivitat durch
konturparallele Entlastung.

/ Einfache Wartung durch integrierte
Inspektionsoéffnung.

/ Integrierte Signalisierung fiir eine zuverldssige
Uberwachung.

/ Flexibel einsetzbar im Innen- und Auf3enbereich.

/ Einfache Nachriistung bestehender
Berstscheibeninstallationen moglich.

Die Kombination von Q-Ball® E und
Entkopplungssystemen verhindert die Ausbreitung von
Druck und Flammen in weiteren Anlagenteilen.

Zertifizierungen
| W I @ Gepriift nach
NFPA
Erfiillt die ATEX EN 16009
Anforderungen nach ~ EU-Baumusterpriifnr.  EN 14797

NFPA 68 GEX 19 ATEX 1001X

30 Besuchen Sie rembe.de fiir detaillierte Informationen und Ihren personlichen Ansprechpartner oder sprechen Sie uns an T +49 2961 7405-0



Der Edelstahl-Mesch-Filter des Q-Ball® S schiitzt
Anlage und Umgebung vor den Auswirkungen einer
Explosion:

Reliable. German.

Safety. DO@

Der Q-Ball® S garantiert lhnen eine sichere Explosions-
druckentlastung im Betriebsraum. Ein Austritt der Flam-
men sowie Druckauswirkungen als Folge der Explosion
werden im Inneren des Q-Ball® S durch effizientes Abkiih-
len verhindert. Ein eigens konstruiertes Untergeriist und
minimales Leistungsgewicht erlauben es, den Q-Ball® S
direkt am oszillierenden System anzubringen. Kosten fiir
An- oder Umbauten entfallen. Mit dem neu entwickel-
ten Prinzip des sphéarischen quench Faktor sorgt der
Q-Ball® S fiir eine maximale Entlastungseffektivitat. Die
notwendige Entlastungsfldche kann so auf ein Minimum
reduziert werden.

Einsatz

Der Q-Ball® S wurde anders als konventionelle
flammenlose Druckentlastung speziell fiir oszillierende
und vibrierende Anlagenteile mit zusatzlich hohen
dynamischen Anforderungen und K_-Werten < 265 bar x
m/s entwickelt.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter, Forderer,
Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Nahrungs-
mittel, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Recycling,
Siebe, Silo, Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterpro-
duktion

Funktionsweise
Die bis zu 1.500° heif}en Flammengase werden in dem

von REMBE® entwickelten Spezial-Edelstahl-Mesch-
Filterkorb extrem effizient abgekiihlt. Das reduziert das
austretende Gasvolumen und l&scht so die Explosion.

Vorteile

/ Einzig zugelassene flammenlose Druckentlastung
fiir oszilierende und vibrierende Systeme mit hohen
dynamischen Anforderungen.

« Maximale Entlastungseffektivitdt durch sphéarischen
quench Faktor.

/ Einfache Wartung durch integrierte
Inspektionsoéffnung.

/ Integrierte Signalisierung fiir eine zuverldssige
Uberwachung.

/ Flexibel einsetzbar im Innen- und Aufenbereich.

/ Einfache Nachriistung bestehender
Berstscheibeninstallationen moglich.

Die Kombination von Q-Ball® S und
Entkopplungssystemen verhindert die Ausbreitung von
Druck und Flammen in weiteren Anlagenteilen.

Zertifizierungen
| W» I @ Gepriift nach
NFPA
Erfiillt die ATEX EN 16009
Anforderungen nach ~ EU-Baumusterpriifnr.  EN 14797

NFPA 68 GEX 20 ATEX 1019X
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Produktentscheidungshilfe
Anwendung EXKOP® QV II, QV I Q-Flap RX™

Vertikale Rohrleitungen V4

Horizontale Rohrleitungen N4
Pneumatische Forderleitungen

Aspirationsleitungen v
Fallschdchte + rechteckige Kanale

Luftansaugdffnungen

Mechanische Forderer

Multi-Inlet-Rohrleitungen

(v') Nur in Sonderféllen einsetzbar.
* auch fiir hochabrasive Medien einsetzbar.
** fiir den maximalen Explosionsdruck einsetzbar.

VENTEX®

REDEX® Slide**
v




Dieses in beide Richtungen entkoppelnde System besteht
aus einer selbstiiberwachenden EXKOP® Steuerung mit
Datenspeicher und einem bzw. mehreren Quenchventilen.

Einsatz

EXKOP® Systeme sind geeignet fiir Fiill-, Aspirations-
und Rohrleitungen, pneumatische Forderleitungen
und Luftansaugoffnungen. Neben dem Einsatz als
Entkopplung in staubfiihrenden Anlagen kann das
EXKOP® System ebenfalls als Funkenfanger oder
Uberdruckbegrenzer eingesetzt werden.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Elevatoren, Filter, Forderer,
Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Nahrungs-
mittel, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Recycling,
Siebe, Silo, Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterpro-
duktion

Funktionsweise

Die EXKOP® Steuerung empféangt im Fall einer Explosion
ein Auslosesignal (z.B. vom Signalgeber des Q-Rohr®
oder einer Berstscheibe, von einem Druckschalter bzw.
Drucksensor oder einem Flammenmelder) und aktiviert
die angeschlossenen EXKOP® Quenchventile. Innerhalb
weniger Millisekunden schlieBen die Quenchventile

und schiitzen so angrenzende Anlagenteile. Nach einer
Auslésung sind die Quenchventile per Knopfdruck sofort
wieder einsatzbereit.

Das EXKOP® System besteht
aus'einer Steuerung, einem
oder mehreren Quench-
ventilen, sowie einem oder
mehreren Detektoren.

Vorteile

/ Effektiver Schutz durch die Hochgeschwindigkeits-
erfassung von Explosionsereignissen.

v Sofortige Wiederinbetriebnahme nach einer
Auslosung.

/ Selbstiiberwachende Sicherheitselektronik mit
Betriebsdatenspeicher.

~ Fernwartung optional moglich durch modemfahige
Systemfernanalyse.

v Sofortige Erfassung von Systemstatus oder Fehler-
anzeige durch das Bedien- und Anzeigetableau
sowie Weiterleitung an die Kundensteuerung (Alarm,
Storung, Wartung, etc.).

/ Einfache Nachriistung bestehender Anlagen durch die
Verarbeitung unterschiedlichster Ausldsesignale.

/ Fail Safe-Absicherung durch automatische Schlieung
des Ventils bei Strom-/ Druckluftausfall oder
Manipulation.

v/ Zuverlassiger, prozessoptimierter Schutz vor
Explosionen in angrenzenden Anlagenteilen.

/ Vermeidung von Stillstandzeiten nach einer
Auslosung.

Das EXKOP® System ist ideal geeignet fir die
Kombination mit Berstscheiben oder flammenlosen
Druckentlastungslosungen.
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Zertifizierungen

€

ATEX
EU-Baumusterpriifnummer
FSA 04 ATEX 1537 X

FSA 15 ATEX 1659 X

EXKOP® Steuerung
Produkt

EXKOP® TriCon
EXKOP® Express

(v/) Nur in Sonderféllen einsetzbar
*nurQVIl

EXKOP® Quenchventil
Produkt

EXKOP® QV II
EXKOP® QV IlI

Gepriift nach

EN 16009
EN 14797

Bis zu 3 Quench-
ventile

V)*
v

Rohrdurchmesser
bis 250 mm

v

Entkopplung einer Rohrleitung mit EXKOP® QV II.

Mehr als 3 In- und Outputs
Quenchventile bedingt variabel
konfigurierbar

4 v

Rohrdurchmesser
ab 300 mm

v

Q-Bic™ Schnellschluf3schieber
REDEX®, RSV

Installation in hygienischen
Prozessen

v
v
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Safety. . O@

Einsatz

Mit der Q-Flap RX™ Riickschlagklappe werden
Anlagenteile in nahezu allen Industriebereichen im Falle
einer Explosion wirkungsvoll entkoppelt. Die Q-Flap RX™
eignet sich unter anderem fiir Aspirationsleitungen von
filternden Abscheidern und fiir Ansaugleitungen an
Miihlen. Die Nennweiten bis DN 400 werden vorrangig
an dezentralen Absauganlagen in der Pharma- und
Chemieindustrie eingesetzt, die Nennweiten zwischen
DN 450 und DN 710 unter anderem fiir zentrale
Entstauber in der Getreide- und Lebensmittelindustrie.
In der Holz- und Schwerindustrie sind Nennweiten von
DN 800 bis DN 1000 im Einsatz.

Um den recht unterschiedlichen Anforderungen der
einzelnen Branchen gerecht zu werden, besteht die
Produktreihe Q-Flap RX™ aus drei verschiedenen
Bauweisen. Die Nennweiten bis DN 710 besitzen eine
Inspektionsklappe, die grofieren Nennweiten einen
modularen Aufbau. So ist sichergestellt, dass Wartung
und Instandhaltung in jeder GrofRe einfach durchgefiihrt
werden kdnnen.

Anwendungen + Branchen
Aspirationsanlagen, Brauerei, Chemie- Petrochemie,
Filter, Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion,
Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen, Nahrungsmittel,
Recycling, Tierfutterproduktion

Funktionsweise (DN 140 bis DN 710)

Bei abgeschalteter Anlage ruht das Klappenblatt in
geneigter Stellung. Im Normalbetrieb wird die Riick-
schlagklappe durch die Luftstrémung der Anlage offen
gehalten. Bei einer Explosion wird das Klappenblatt
durch die Druckwelle der Explosion geschlossen.

Vorteile

v/ Schnelle Wartung ohne Komplettausbau des Gerats
durch das vollsténdige Offnen der Inspektionsklappe
bis DN 710.

~/ Optional: langere Wartungsintervalle durch das
Integrieren einer Uberwachungsfunktion.

/ Flexibler Einsatz: Q-Flap RX™ ist bis DN 1000
verfligbar, weitere Grofien auf Anfrage.

Die Q-Flap RX™ sichert Ihre Anlage zuverldssig vor
der Ausbreitung einer Explosion und reduziert die
entstehenden Schaden.

Zertifizierungen

| ™ I @ Gepriift nach
NFPA

Erfillt die ATEX EN 16447
Anforderungen nach ~ EU-Baumusterpriifnr.
NFPA 69 GEX 19 ATEX 1004X

(DN 140 bis 1000)
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VENTEX®.~- passive
Explesionsentkopplung mit
Schweizer Prazision:

VENTEX® Ventile kommen héufig dann zum Einsatz, wenn
eine explosionstechnische Entkopplung druckfester
Behalter erfolgt oder Zuluftéffnungen wirkungsvoll
gegen den Flammen- und Druckaustritt gesichert werden
miissen. Das jahrzehntelang bewdhrte Design in der

7. Generation bietet lhnen einen wirkungsvollen, passiven
Explosionsschutz. Diese Ventile sind ohne Fremdenergie
zu steuern und bieten mit ihrem besonders niedrigen
Ansprechdruck und einfachem Unterhalt einen
unkomplizierten und zuverldssigen Explosionsschutz.

Einsatz

VENTEX® Ventile werden in Anlagen eingesetzt, in denen
entziindbare Stdube (auch Metallstdube), Gase oder
hybride Gemische verarbeitet werden.

Anwendungen + Branchen
Holzverarbeitung, Nahrungsmittel, Brauerei,
Chemie- Petrochemie, Aspirationsanlagen, Filter,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Recycling, Tierfutterproduktion

Funktionsweise

Ohne Luftstromung befindet sich der Schlief3kdérper
in offener Position. Im Normalbetrieb wird der
geodffnete SchlieRkorper umstromt. Bei einer
Explosion presst die Druckwelle den Schliekorper
an die Schlief3korperdichtung. Das Ventil verriegelt
und verhindert so die Ausbreitung von Flammen und
Druckwellen.

Vorteile

/ Niedriger Ansprechdruck.

/ Kurze Einbaudistanz.

/ Schiitzt Gas- und Staubexplosionen inkl. Metallstaub
+ hypride Gemische.

/ Passives Wirkprinzip.

/ Bi-direktionale Entkopplung.

Zertifizierungen

@ Gepriift nach
ATEX EN 15089
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 21 ATEX 1708 X
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RSV - Explosionsentkopplung
mit Schweizer Prazision.

Ob Silos, Miihlen, oder Absauganlagen,
Explosionsschutzschieber ermoglichen eine sichere
Entkopplung und sind auch fiir anspruchsvolle CIP-
, Staub- oder Gas- Anwendungen erhdltlich. Der
RSV Schieber eignet sich fiir die Entkopplung

voll entwickelter Explosionen bis zum maximalen
Explosionsdruck.

Einsatz

Der RSV Schieber ist in Nennweiten von DN 50 bis DN
500 erhaltlich. Dank des praxisorientierten Designs

ist der Schieber fiir alle Stromungsgeschwindigkeiten
sowie Staubbeladungen geeignet, verursacht keinerlei
Druckabfall und kann sowohl vertikal, horizontal als auch
in jedem beliebigen Winkel eingebaut werden.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauereien, Chemie- Petrochemie,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Silo

Funktionsweise

Die zu schiitzende Anlage ist mit Druck- und/oder
Infrarotdetektoren ausgeriistet. Diese erkennen eine
Explosion und senden ein Signal an den Schieber. Je
nach Grof3e des Schiebers werden ein oder mehrere
Gasgeneratoren aktiviert, welche durch den erzeugten
Druck den Schieber schlief3en. Das geschlossene

Schieberblatt verhindert wirksam die Ausbreitung von
Flammen und Druckwellen. Schnelle Schlief3zeiten
ermoglichen zudem extrem kurze Einbaudistanzen. Im
Normalbetrieb kann der Schieber pneumatisch gedffnet
und geschlossen werden.

Vorteile

/ Variabel einsetzbar.

/ Extrem kurze Schlief3zeiten.

/ Kurze Einbaudistanzen dank kompaktem Design.
/ Flexibler Einbau in jedem Winkel.

/ Keine Druckverluste.

Zertifizierungen

@ Gepriift nach
ATEX EN 15089
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 17 ATEX 1669 X
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REDEX® Slide -
Explosionsentkopplung mit
Schweizer Prazision.

Ob Silos, Miihlen, oder Absauganlagen,
Explosionsschutzschieber ermoglichen eine sichere
Entkopplung, insbesondere fiir druckentlastete
Behalter. Der REDEX® Slide Schieber ist speziell fiir
die Entkopplung druckentlasteter Apparate mit
reduziertem Explosionsdruck entwickelt.

Einsatz

Der REDEX® Slide Schieber ist in Nennweiten

von DN 50 bis DN 150 erhaltlich. Dank des
praxisorientierten Designs sind beide Schieber fiir alle
Stromungsgeschwindigkeiten sowie Staubbeladungen
geeignet, verursachen keinerlei Druckabfall und kénnen
sowohl vertikal, horizontal als auch in jedem beliebigen
Winkel eingebaut werden.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauereien, Chemie- Petrochemie,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und
Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Silo

Funktionsweise

Die zu schiitzende Anlage ist mit Druck- und/oder
Infrarotdetektoren ausgeriistet. Diese erkennen eine
Explosion und senden ein Signal an den Schieber. Je
nach Grofde des Schiebers werden ein oder mehrere
Gasgeneratoren aktiviert, welche durch den erzeugten
Druck den Schieber schliefen. Das geschlossene

Schieberblatt verhindert wirksam die Ausbreitung von
Flammen und Druckwellen. Schnelle Schlie3zeiten
ermoglichen zudem extrem kurze Einbaudistanzen. Im
Normalbetrieb kann der Schieber pneumatisch gedffnet
und geschlossen werden.

Vorteile

/ Variabel einsetzbar.

/ Extrem kurze Schlief3zeiten.

/ Kurze Einbaudistanzen dank kompaktem Design.
/ Flexibler Einbau in jedem Winkel.

/ Keine Druckverluste.

Zertifizierungen

@ Gepriift nach
ATEX EN 15089
EU-Baumusterpriifnummer

FSA 14 ATEX 1647 X
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In der Industriepraxis sind Behalter, Silos und Apparate
vielfach durch Rohrleitungen pneumatischer Férder-,
Entstaubungs- oder Aspirationsanlagen miteinander ver-
bunden. Kommt es zu einer Staubexplosion, bringt diese
auch eine Ausbreitung von Flammen und Druck in andere
Anlagenteile mit sich. Vorkompressionen und Flammen-
strahlziindungen erhohen die Explosionsheftigkeit in
verbundenen Behdltern. Die Folge sind Sekundarexplo-
sionen, die noch katastrophalere Schaden anrichten. Ein
Entkopplungssystem verhindert die Ausbreitung einer
Explosion und reduziert so die Explosionsauswirkungen
auf ein Minimum. Angrenzende Anlagenteile sind optimal
geschiitzt. Aktive Entkopplungssysteme nehmen iiber
Detektoren oder Sensoren, die den Druck oder Flammen
registrieren, eine Explosion wahr und l6sen dann Gegen-
maflnahmen, wie z. B. das Schliefien eines Ventils, aus.

Einsatz

Das Explosionsentkopplungssystem Q-Bic™ eignet sich
besonders bei grofien Rohrleitungen oder komplexen
Schachtgeometrien wie z. B. an Forderern und Elevatoren
und ist fiir verschiedenste Industrieanwendungen ge-
eignet.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Chemie- Petrochemie, Fil-
ter, Holzverarbeitung, Lebensmittelproduktion, Mischer,
Miihlen- und Mahlanlagen, Nahrungsmittel, Siebe, Silo,
Steinausleser, Spriihtrockner, Tierfutterproduktion

Funktionsweise

Das Explosionsentkopplungssystem Q-Bic™ registriert
die beginnende Explosion im geschiitzten Behalter und
l6scht innerhalb von Millisekunden die entstehenden Ex-
plosionsflammen durch das Einbringen des Léschpulvers
QXP™ in die Rohrleitungen. Das spezielle Diisensystem
SJX™ verteilt das Loschpulver optimal in der Rohrleitung.
So ist eine gesicherte Entkopplung garantiert.

Vorteile

/ Helixformige Ausbringung des Loschpulvers QXP™
durch die patentierte SJX™-Diise.

/ Blau-griines Loschpulver QXP™ beugt
Kreuzkontamination nach Auslésung vor.

/ Uberwachtes Manometer.

/ Integrierte Halter und Transportgriffe sorgen fiir eine
einfache Handhabung.

v/ Wirtschaftlichste Form der Entkopplung bei grofien
Rohrleitungen.

/ Flexibel im Einsatz durch variable Einbauabstande.

/ Einsetzbar bei Umgebungstemperaturen von -20 °C
bis +50 °C.

v/ Montagematerial entspricht hygienischen Standards
in der Lebensmittelindustrie.

/ Vereinfachter Import aufgrund von intelligentem
Auslosemechanismus ohne Sprengstoff.

Die Kombination von Q-Bic™ und Q-Rohr® verhindern
die Ausbreitung von Druck und Flammen in weiteren
Anlagenteilen.
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Warnt bevor es heifd her

geht.

Vorbeugender Schutz beginnt damit, Ziindquellen
und/oder ziindféhige Gemische zu vermeiden. Ist
dies nicht ohne Weiteres moglich, Bedarf es an
zusitzlichen Komponenten um die Sicherheit eines

Prozesses zu Uberwachen und Ziindquellen friihzeitig
zu erkennen. Gefahrliche Situationen fiir Mensch und
Produktionsanlagen werden hiermit vermieden.

Vorbeugender Explosionsschutz






Industrielle Trocknungsanlagen bergen stets ein erhohtes
Brand- und Explosionsrisiko. Durch den Entzug der
Feuchtigkeit verdndern sich die Brandeigenschaften der
Medien. Gerade in Spriihtrocknungsanlagen kann es auf-
grund der sehr hohen Eintrittsfeuchtigkeit und bei nicht
optimaler Prozesssteuerung zu Anbackungen kommen.
Diese Anbackungen kénnen sich im Laufe des Betriebes
bishin zur so genannten Maillard Reaktion erhitzen. Hier-
bei kommt es zu einer exothermen Reaktion zwischen
Eiweif3, Kohlenhydraten und Wasser. Die entstehende
Warme kann nicht abgefiihrt werden und staut sich bis
hin zur Selbstentziindung des Mediums. Lost oder 6ffnet
sich ein solches Glimmnest, kann es vorhandene explo-
sionsfahige Atmosphdren und Gemische entziinden. Zur
frithzeitigen Erkennung einer solchen Situation wird die
Kohlenmonoxid/CO-Konzentration im Prozess als Kenn-
grofle herangezogen.

Einsatz

Der CO.Pilot ist ein Detektionssystem zur Uberwachung
der CO-Konzentration in industriellen Trocknungsanla-
gen, basierend auf der tunable Laser-Absorbationsspek-
troskopie.

Funktionsweise
Mit Hilfe des CO.Piloten werden Maillard Reaktionen,
Glimmnester und Brande innerhalb der Maschinen und

Anlagen friihzeitig erkannt, um diese als Ziindquelle

fiir einen Brand und eine Explosion auszuschliefien.
Ergdnzend zur Uberwachung der CO-Konzentration
liefert das System ebenfalls Informationen iiber den
Feuchtegehalt der Prozessabluft, um die Trocknung stets
optimal steuern zu kénnen.

Anwendungen + Branchen

Chemische Industrie, Lebensmittelproduktion, Nahrungs-
mittel, Pharmazeutische Industrie, Ringtrockner, Spriih-
trockner, Stromtrockner

Vorteile

/ Unlibertroffene Prazision im grof3en Messbereich
(0-1000 ppm).

v/ CO und Feuchtigkeitsmessung kombiniert.

v/ Keine Querempfindlichkeiten zu anderen Gasen.

v Standiger Abgleich mit Hitran Datenbank.

/ Schnelle Reaktionszeit.

~ Dank des RFA (REMBE® Flow Algorithmus) an die
Befeuerungsart adaptierbar.

/ Optimierte Probenahme.

/ Uberwachung aller Gaslaufwege.

v/ Anpassung der Grenzwerte in Abhangigkeit der
Prozessparameter.

v/ Anzeige der jeweiligen absoluten Messwerte in
Echtzeit.
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Erdungs

Einsatz

Das selbstiiberwachende Erdungssystem FARADO® I|
wurde zur Erdung beim Befiillen oder Entleeren von
mobilen Gebinden wie Tankfahrzeugen, IBC, FIBC,
Féssern o.d. entwickelt und kommt in der Chemie-,
Nahrungsmittel-, Pharma-, Kosmetik-, Ol und Gas sowie
Holzindustrie zum Einsatz.

Anwendungen + Branchen

Brauerei, Chemie- Petrochemie, Holzverarbeitung,
Lebensmittelproduktion, Mischer, Miihlen- und Mahlanla-
gen, Nahrungsmittel, Ol- und Gasindustrie, Recycling, Silo

Funktionsweise

Werden brennbare Fliissigkeiten, Feststoffe oder Gase
verladen, kann es aufgrund der Reibung zu elektrostati-
schen Aufladungen kommen. Unter passenden Voraus-
setzungen konnen hieraus resultierende elektrostatische
Entladungen (Funken) eine riskante Ziindquelle fiir
explosionsfahige Atmospharen sein. Um dies zu ver-
meiden werden elektrostatische Potenziale durch das
FARADO® Il kontinuierlich abgefiihrt. Die Erdungsklam-
mer wird an den zu erdenden Gegenstand angeschlossen.
Erkennt das FARADO® Il den geerdeten LKW, schalten

die am Erdungsrelais angeschlossenen Pumpen, Ventile
oder mechanische Forderer fiir den Befiillvorgang frei.
Die Verbindung zwischen der Klammer und dem Objekt
wird dabei dauerhaft iberwacht. Bei einem Fehler oder
Verbindungsabbruch der Klammer gibt das Erdungsrelais

ein entsprechendes Signal und der Befiillprozess wird
unterbrochen. Das FARADO® Il iiberwacht ergdnzend zum
Verbindungswiderstand auch die Kapazitdt des ange-
schlossenen Objekts. Sollte diese den vorab eingestellten
Grenzwert nicht liberschreiten wird keine Freigabe erteilt.
Eine nicht ausreichende Kapazitdt bedeutet, dass die
Erdungsklammer nicht mit dem gewiinschten sondern
moglicherweise mit einem kleineren oder bereits geerde-
ten Objekt verbunden ist. Dieser Vorgang gewahrleistet
eine manipulationssichere Verwendung des Erdungs-
systems.

Vorteile

/ Einfache Unterbringung vor Ort durch ein kompaktes
Design.

/ Die Kapazitdtsiiberpriifung der angeschlossenen
Objekte ermoglicht eine Manipulationssicherheit.

v/ Zuldssig in den EX-Bereichen Zone 1 und 21.

/ Integrierte Signalisierung fiir eine zuverldssige
Uberwachung.

v/ Anpassung der Einstellungen mittels RFID Chip.

v/ Fernwartung und Einstellmdéglichkeiten via PC.

Mit Hilfe der RS485 Schnittstelle (ModBus Protokoll)
kdnnen die Daten vergangener Erdungsvorgange
libermittelt und iiberpriift werden um eine fehlerhafte
Bedienung des Systems zu identifizieren und diese {iber
Optimierungsmafinahmen zu eliminieren. Hierzu ist eine
produktspezifische Software im Paket enthalten.
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fur die
einfache Erdung von
kleinen Gebinden.

Erdungsklammern

Zugelassene und zuverldssige Erdungsklammern
zeichnen sich durch hohe Anpresskréafte aus und beif3en
sich mittels der vorhandenen Zahne durch isolierende
Schichten wie Schmutz, Fett und Farbe. Dadurch wird
eine effektive Metall-auf-Metall-Verbindung geschaffen
und eine sichere Erdung gewahrleistet.

Erdungsspiralkabel

Die Klammern kénnen einzeln oder auch optional in
Kombination mit passenden Erdungskabeln geliefert
werden. Dies erméglicht eine zu den Ortlichkeiten
passende Auswahl. Die einadrigen, spiralférmigen
Erdungskabel sind in verschiedenen Langen erhaltlich.

S-RL Entladungsrolle

Bei der Erdung eines Objektes, das weiter als 5 m vom
Erdungspunkt entfernt ist, empfehlen wir den Einsatz
von Entladungsrollen. Die Entladungsrollen haben
durch ihren Feststellmechanismus keine Riickstellkraft,
wodurch auch kleinere, leichtere Objekte sicher geerdet
werden kdnnen. Zudem wird das Kabel nach dem
Gebrauch wieder im Stahlgehduse aufgerollt, so dass
Stolperfallen vermieden werden.
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von Explosionen

+ Branden in

staubfiithrenden

Anlagen.

Einsatz

Der thermografische Melder HOTSPOT und der kompakte
Pyrolysegasmelder GSME sind speziell auf die Anfor-
derungen der Explosions- und Brandfriiherkennung in
staubfiihrenden Anlagen wie z. B. Silos, Trocknern, Miih-
len, Forderern oder Filteranlagen zugeschnitten.

Anwendungen + Branchen

Aspirationsanlagen, Brauerei, Chemie- Petrochemie,
Elevatoren, Filter, Forderer, Holzverarbeitung, Lebens-
mittelproduktion, Mischer, Miihlen- und Mahlanlagen,
Nahrungsmittel, Recycling, Siebe, Silo, Steinausleser,
Spriihtrockner, Tierfutterproduktion

Funktionsweise GSME

Die bewdhrte Mehrkriterientechnik auf Halbleiterbasis
zur Messung von Brandgasen (CO, HC, H2, NOx) ermog-
licht dem GSME eine tauschungssichere Friiherkennung
aller Arten von verdeckten und offenen Glimmnestern
und Schwelbridnden bereits in der Entstehungsphase.
Dabei sind die Sensorelemente der Melder durch die ein-
zigartige Diffusionsfilter-Technologie gegen das Eindrin-
gen von Stdauben und Feuchtigkeit geschiitzt.

Funktionsweise HOTSPOT

HOTSPOTs sind frei parametrierbare Infrarot-Kamera-

systeme in Melderbauform mit integrierter Signal-

auswertung. Sie eignen sich neben Applikationen der

Prozessiiberwachung besonders fiir die Detektion von
eif3laufenden Anlagenteilen und Glimmnestern.

Funktionsweise GSMX-P

Auf Basis der GSME Technik wurde der GSMX-P
Pyrolysegasmelder entwickelt. Ein neues Design macht
den reprdsentativen Einsatz in Liiftungsleitungen mog-
lich (bis zu DN 1000). Durch seinen passiven Venturi-Ef-
fekt kdnnen auch geringe Mengen an Brandgas lang-
zeitstabil erkannt werden. Ein Einsatz nach einem Filter/
einer Entstaubungsanlage erméglicht sowohl die Uber-
wachung des Filters als auch aller daran angeschlossenen
Maschinen wie z. B. Zerkleinerer, Pellet-Pressen, Walzen-
stiithle, Fordereinrichtungen etc.

Vorteile

/ Vorbeugender Explosionsschutz durch
Schwelbranddetektion bereits in der Entstehung
(GSME).

/ Erkennung von Glimmnestern, Flammen und heifien
Oberfldachen durch HOTSPOT.

v/ Hochste Feuchtigkeits- und Staubresistenz durch
einzigartige Diffusionsfilter-Technologie.

v/ Zugelassen nach ATEX und IECEx.

v/ Ganzheitliche Explosionsschutzkonzepte durch die
Integration der Melder in die REMBE® EXKOP® Express
Steuerung.
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Sicherheit auf
einen Blick.

Reliable. German.

Safety. OO@

Um Anlagen zukiinftig noch sicherer und zuverldssiger
betreiben zu kdnnen, bietet REMBE® mit dem iQ Safety
Cockpit™ eine Losung an. Neben Systemzustanden, die
in Echtzeit auf Wunsch auch mobil von jedem Ort der
Welt iiberwacht werden kénnen, wird insbesondere
dem Anlagenfahrer vor Ort der Druck genommen die
wichtigen, richtigen ersten Schritte einzuleiten.

Einsatz

Das REMBE® iQ Safety Cockpit™ kann dabei in Ergdnzung
zur Prozessvisualisierung im Leitstand oder einer
anderen besetzten Stelle eingesetzt werden und den
Bediener im Falle einer Systemstdrung oder eines
Explosionsereignisses gezielt iiber vorab definierte

und speziell auf ihre Anlage individuell konfigurierte
Einsatz- und Ablaufszenarien entsprechend dem
Notfallmanagement anleiten. So kénnen beispielsweise
betroffene Vorgesetzte, Mitarbeiter oder Lieferanten
individuell informiert und koordiniert werden.

Erweiterte Funktionsweise

Da das REMBE® iQ Safety Cockpit™ mit jedem analogen
oder digitalen Signal genutzt werden kann, ergeben sich
nahezu unbegrenzte Moglichkeiten fiir den Einsatz. So
kénnen neben den REMBE® autonomen Schutzsystemen
(z. B. aktive Systeme zur Explosionsentkopplung) und
Ausriistungsteilen mit Sicherheitsfunktion wie REMBE®
Berstscheiben zur Prozesssicherheit mit dem Signalgeber
NIMU, auch GreCon Funkenloschanlagen, Kamerasysteme

Safety Cockpit™

oder auch Brandmelder kombiniert und auf das Cockpit
aufgeschaltet werden: Sicherheit auf einen Blick.

Vorteile

~ Optimale Personen- und Anlagensicherheit durch
direkte Benachrichtigung bei einer Stérung der Anlage
auf das gewiinschte Kommunikationsmedium.

/ Schnelle Reaktionszeit durch ein vorbereitetes
Notfallmanagement.

/ Verringerte Stillstandszeiten durch optimierte und
gezielte Ursachenfindung.

/ Praktikable Umsetzung in jedem Anlagenbereich
durch individuell zugeschnittene Losungen.

/ Kontinuierliche Optimierung Ihrer Prozesse durch
detaillierte Dokumentation und Auswertung aller
Ereignisse.

Berichte, Auswertungen
™. E-Mail Reports, Evaluations

| .- EXKOP® Express

&l Workstation, Client

SMS
Laptop
App (I0S, Android)

Webclient
Pager

Ticket System

andere Systeme wie z. B. CCTV, FAS, Funkenlscher
other systems e.g. CCTV, FAS, spark extinguishing
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lenschen.” sagte schon Elsa Penno (Mutter des ~:-
ehmensgriinders). Selbst eine RushOrder an
bend kann uns nicht aus der Ruhe bringen, im

i, besondere Herausforderungen spornen uns

f Einsatzbereitschaft aller RFM* kdnnen wir

n.RushOrder Service zu jeder Zeit auch
stellungen absolut verldsslich und mit
er Qualitat abwickeln und innerhalb von
liefern.

* REMBE® Familienmitglied
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Consulting

Wir arbeiten nicht nur am Schreibtisch.

Wir arbeiten auch bei Ihnen vor Ort.

Jede Produktionsstatte ist anders und stellt andere
Anforderungen. Deshalb begehen unsere Experten
gemeinsam mit lhnen lhre Anlage und ermitteln, was
wirklich Sinn macht und welche Losung die beste fiir
Sie ist. Fiir eine perfekte Investition in lhre Sicherheit.
Vorgefertigte Konzepte vom Reifibrett? Nicht bei
REMBE®. Nach Sichtung aller relevanten Unterlagen
werden Verbesserungspotenziale aufgezeigt und ein
perfekt auf Ihr Unternehmen abgestimmtes, rentables
Sicherheitskonzept erstellt.

Engineering

Wir geben lhnen nicht nur Empfehlungen.

Wir geben lhnen die beste Losung.

Vom Papier bis zur Produktion: Maf3geschneidert auf lhre
Bediirfnisse entwickeln wir ein Schutzsystem, das perfekt
auf Ihre betrieblichen Anforderungen abgestimmt ist.

Ob Explosionsschutz oder Druckentlastung — unser
Engineering Made in Germany garantiert immer die fiir
Sie beste Losung.

Products

Unsere Produkte sind nicht nur ausgezeichnet.

Unsere Produkte sind zertifiziert.

Gut ist uns nicht gut genug. Deshalb lassen wir uns
immer wieder auf den Priifstand stellen: Das Ergebnis
sind global und nach branchenspezifischen Normen und

Regularien zugelassene Sicherheitsprodukte. Als erstes
Unternehmen weltweit bieten wir lhnen zudem SIL-
aquivalente KenngrofRen fiir Produkte der mechanischen
(flammenlosen) Explosionsdruckentlastung und die
zugehdrigen Signalgeber. Dieser hohe Qualitdtsstandard
rechnet sich fiir Sie: Mit unserer umfangreichen
Produktpalette bekommen Sie fiir lhre Anwendung
immer die wirtschaftlichste und zuverlassigste Losung.
Wir libernehmen Verantwortung fiir das grof3e Ganze.
Sie erhalten alles aus einer Hand und sichern sich so
wirtschaftliche Rentabilitat und Rechtssicherheit.

Service

Stillstand kostet Geld.

Unser Service ist immer in Bewegung. Weltweit.

Von der Inbetriebnahme bis zu regelmatfiigen
Wartungen — wir sorgen dafiir, dass Ihre Produktion
ohne Unterbrechung reibungslos lauft. Jedes von uns
gefertigte Produkt ist iiber die Angabe der Chargen-/
Seriennummer auch nach Jahrzehnten fiir eine exakte
Nachproduktion identifizierbar. Wenn es richtig schnell
gehen muss: Unser RushOrder Service garantiert lhnen
hochste Prioritat und somit die umgehende Herstellung
Ihres Produktes. Je nach Zielort erhalten Sie lhre
Lieferung in weniger als 24 Stunden. Das gilt auch fiir
Ersatzteile, Nachlieferungen und Sonderanfertigungen.
+REMBE® spricht Ihre Sprache.” Unser weltweites Netz
an Vertretungen mit vielen internationalen Spezialisten
garantiert Ihnen: Wir verstehen Sie und lhre Bediirfnisse.
Ein Anruf geniigt.

Werte



Qualitat

Die Herstellung unserer Produkte erfolgt nach aktuellen
internationalen Regelwerken fiir Managementsysteme,
Druckgerate und Explosionsschutz. Neben Qualitat und
Zuverldssigkeit legen wir Wert auf umweltvertragliche
Technologien und Fertigungsverfahren sowie Normen-
konformitdt. Hochwertige Materialien aus kontrollierten
Bezugsquellen garantieren Ihnen eine iiberdurchschnitt-
lich lange Lebensdauer unserer Produkte.

Zertifizierungen

Managementsysteme

DIN EN ISO 9001:2015, KTA 1401, DIN EN 1SO 14001:2015,
DIN ISO 45001:2018

Produkte

RL 2014/34/EU (ATEX), IECEx, RL 2010/35/EU (TPED),

TR ZU 004/2011, TR ZU 012/2011, TR ZU 020/2011, FM
Global, GL, EHEDG, RL 2014/68/EU (PED), ASME Sec. VIII,
Div. 1, China Manufacture License, KOSHA (Stidkorea), TR
ZU 010/2011, TR ZU 032/2013

Priifnormen

AD 2000-Merkblatt A1, EN ISO 4126-2, DIN EN 1127-1
/-13463/-14373/-14491/-14797/-14994/-15233/-16009/-
16447, EN IEC 60079-0/-60079-11/-60079-31, VDI 3673,
NFPA 68, NFPA 69, IEC 61508

Luftfrachtsicherheit

Bekannter Versender (DE/KC/00912-01 + DE/KC/00912-02)
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO)

AEO CS - Zollrechtliche Vereinfachungen/Sicherheit (DE
AEOF 126130)

Nachhaltigkeit

Bhopal, Tschernobyl, Seveso, Fukushima sind
Synonyme fiir Umweltkatastrophen vergangener
Jahrzehnte in der Industrie - mit verheerenden
Folgen fiir Mensch und Natur. Mit gut durchdachter
und zuverlassiger Sicherheitstechnik hatten diese
vermieden werden kdnnen.

REMBE® Berstscheiben und Explosionsschutzsysteme
sichern weltweit in allen Industrien Prozesse ab und
tragen jeden Tag dazu bei, diesen Planeten sicherer

zu machen. Wir sichern nicht nur Ihre Anlagen und
Maschinen professionell ab und schiitzen Menschenleben,
sondern vermeiden auch umweltschéadliche Emissionen,
eliminieren nachhaltig Leckagen und/oder reduzieren
Larmbelastungen. Alle REMBE® Produkte erfiillen die
Anforderungen an den Schutz der Umwelt durch die
Reduzierung von Emissionen.

Den maximalen Effekt in Sachen Umweltschutz
erzielen wir bei REMBE®, indem wir noch intensiver und
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nachhaltiger das machen, was wir seit 1973 erfolgreich
umsetzen: Schutzsysteme fiir die Industrie entwickeln
und produzieren.

Wir bieten Ihnen ausschliefilich eine fiir lhre Anwendung
technisch sinnvolle, wirtschaftliche und nachhaltige
Lésung an. Unser Ziel ist es, nachhaltiger zu produzieren.
Die Zertifizierung gemaf3 DIN EN 1SO 14001:2015 sowie
die Umweltprojekte, die wir im Rahmen der Initiative
REMBE® green vorantreiben, stehen fiir unser Bekenntnis
zu mehr Nachhaltigkeit.

Besuchen Sie rembe-green.de und erfahren Sie mehr
Uber alle Projekte.
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Weltweit personlich:

Die REMBE"® Standorte.

Weltweit haben wir eigene Gesellschaften gegriindet,
die Sie vor Ort betreuen. In mehr als 80 Landern wird
REMBE® durch renommierte, langjahrige Partner

vertreten.

REMBE® GmbH Safety+Control
Gallbergweg 21

59929 Brilon, Deutschland
T+49 2961 7405-0
hello@rembe.de

REMBE® Asia Pacific Pte. Ltd.
140 Paya Lebar Road

#07-13 AZ@Paya Lebar
Singapur 409015, Singapur
T+65 6702 3707
hello@rembe.sg

Representative Office Thailand:
30, Soi Sukhumvit 61

Khwaeng Khlong Tan Nuea
Khet Watthana, Bangkok,
Thailand 10110

T +65 6702 3707
hello@rembe.sg

REMBE® América Latina Ltda.
Rua Sao Bento, 1859 - Hauer
81630-230 Curitiba PR, Brasilien
T +55 41 3099 7699
hello@rembe-lat.com

rembe.de

REMBE® China Ltd.

World Plaza 301/No. 855 Pudong
South Road

200120 Shanghai, China

T+86 21 33829869
hello@rembe.cn

REMBE® GmbH Safety+Control
(DMCC Branch)

DMCC Business Centre

Jewellery & Gemplex Building
Building 3, 1st floor Unit
No.30-01-1891

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
T+49 162 2702871
james.hay@rembe.ae

REMBE?® Inc.

9567 Yarborough Rd.
Fort Mill, SC 29707, USA
T+1704716 7022
hello@rembe.us

Welcher Vertreter fiir Ihr Land zustandig ist, erfahren
Sie unter T + 49 2961 7405-0, hello@rembe.de oder auf

REMBE® K.K.

Level 10 Hulic Minatomirai,
1-1-7 Sakuragi-cho, Naka-ku
231-0062 Yokohama, Kanagawa,
Japan

T +81 (0)45 288 5460
hello@rembe.jp

REMBE® Oy

Hitsaajankatu 4C

FI-00810 Helsinki, Finnland
T+358 10 6662343
hello@rembe.fi

REMBE® S.r.l.

Piazzale Biancamano, 8
20121 Milano (Ml), Italien
T +39 02 62033057
hello@rembe.it

REMBE® ZA

20 Libertas Road

Freeway Park

Boksburg 1459, Stidafrika
T+27 0119162807
hello@rembe.co.za



('lembg Safety is for life.™

Consulting. Engineering. Products. Service.

Das Copyright fiir alle Inhalte (Design, Text, Fotos, Grafiken) liegt, wenn nichts anderes angegeben, bei REMBE® GmbH Safety+Control. Vervielfaltigungen
oder Verdffentlichungen, auch auszugsweise, sind verboten und bediirfen unserer ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung. Die hier verdffentlichten
Angaben, Abbildungen und Zeichnungen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse zu diesen Produkten. Sie sind jedoch keine verbindliche
Eigenschaftszusicherung. Technische Anderungen sind jederzeit vorbehalten. REMBE® {ibernimmt keine Haftung fiir Fehler oder technische Anderungen
aufgrund von Forschung und Entwicklung sowie fiir Fehler, die durch Druck oder Nutzung dieser Broschiire entstehen. Jeder Anwender/Anlagenbetreiber ist
fiir den korrekten Einsatz der REMBE® Produkte verantwortlich.
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