
ATEX
Attestato di  
certificazione CE n.
DNV 25 ATEX 63910X

Conforme  
alla norma  
NFPA 68

305 x 610  510 580 720 33

586 x 920  750 800 1000 68,5 

Dimensioni e pesi

Dimensioni 
nominali [mm]

Altezza  
[mm]

Larghezza  
[mm]

Lunghezza  
[mm]

Peso  
[kg]

Valore KSt (costante di esplosione) ≤ 265 bar × m/s

P
max

≤ 9,6 bar

Energia minima di accensione ≥ 19 mJ

Temperatura minima di accensione ≥ 380 °C

Pressione statica di apertura 0,1 bar

Sovrapressione massima ridotta  P
red

0,59 bar 

Temperatura ambiente da -40 a + 85 °C

Dati tecnici

Made
in
Germany

La copertura igienica protegge il 
Q-Ball S da fonti esterne di spoco.

EN 16009
EN 14797

Certificato a 
norma

Il Q-Ball® S permette di sfogare l‘esplosione in tutta sicurezza 
nell‘ambiente di lavoro. L‘efficace raffreddamento all‘interno del 
Q-Ball® S impedisce che la fiamma si propaghi e neutralizza gli 
effetti della pressione derivante dall‘esplosione.

A differenza dei sistemi convenzionali per lo sfogo di esplosioni 
senza propagazione di fiamma, il Q-Ball® S è stato concepito  
specificatamente per componenti oscillanti e vibranti caratterizzati 
da elevati requisiti dinamici e valori KSt sino a 265 bar*m/s.

Grazie ad un‘intelaiatura appositamente progettata e ad un  
rapporto peso/potenza molto favorevole, il Q-Ball® S può essere  
installato direttamente sul sistema oscillante, eliminando così 
i costi legati a modifiche e trasformazioni. Il design sferico del 
Q-Ball® S, di nuova concezione, assicura la massima efficienza, 
riducendo al minimo l‘area di sfogo richiesta.

Vantaggi
• �L‘unico sfogo di esplosioni senza propagazione di fiamma approvato  

per sistemi oscillanti e vibranti con requisiti dinamici elevati.

• �Massima efficienza, grazie alla forma sferica della superficie di sfogo.

• �Semplicità di manutenzione grazie all‘apertura di ispezione 
integrata.

• �Sistema di segnalazione integrato per un monitoraggio affidabile.

• �Soluzione flessibile, adatta per applicazioni sia all‘interno che 
all‘esterno di fabbricati.

• �Semplicità di retrofit su impianti con pannelli di rottura esistenti.

MASSIMA EFFICIENZA DI 
SFOGO - MINIMO PESO

Q-BALL® S

Sfogo di esplosioni senza  
propagazione di fiamma

SCHEDA PRODOTTO
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Novità          

Sfogo di esplosioni senza propagazione di 
fiamma in applicazioni dinamiche, per vagli 
oscillanti e sistemi a letto fluido vibrante
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